
MEMORIA DE CALIDADES ESTÁNDAR

JUNIO 2025

EDIFICIO CRISTAL

Memoria de materiales, elementos y calidades a 
utilizar en la construcción de la fase 1 apartamentos del 
Residencial Cristal, sito en la Manzana 10 en el PDAI 
de Torre La Sal, en Cabanes (Castellón). 

Se trata de un edificio de 164 apartamentos, todos 
ellos con terrazas (y espacios exteriores privativos 
en planta baja), con garaje aparcamiento y trastero 
opcional (71 uds.) en planta sótano y con amplios 
espacios libres comunes, con zonas peatonales y de 
expansión para residentes, zona de juegos infantiles, 
piscina con zonas diferenciadas para adultos y 
niños, ambas con iluminación LED y ajardinamiento 
respetando los pinos existentes en planta baja. 
El edificio cuenta con DIEZ plantas sobre rasante (BAJA 
+ NUEVE), con 2 zaguanes y 2 ascensores cada uno. 

Apartamentos de 1 dormitorio con 1 baño (con acce-
so directo desde dormitorio principal), salón-comedor 
con cocina americana y terraza. Apartamentos de 2 y 
3 dormitorios con 2 baños (1 con acceso directo desde 
dormitorio principal), cocina americana (en general in-
dependizable según tipología), lavadero (según tipolo-
gía), salón-comedor y terraza.

EDIFICIO: MEMORIA CONSTRUCTIVA

- Muros de sótano de hormigón armado y cimentación 
profunda compuesta por pilotes, encepados y losa 
arriostrante de hormigón armado.

- Estructura hormigón armado preparada para am-
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biente marino, con vigas y forjado unidireccional de 
viguetas prefabricadas.

- Cerramientos verticales de ladrillo cerámico o 
equivalente, con formación de cámara de aire en 
fachadas o medianeras.

- Aislamiento térmico en cerramientos exteriores del 
edificio.

- Aislamiento acústico en paredes medianeras entre 
viviendas.

- Cubiertas planas transitables acabadas con lo-
seta cerámica (sólo en tendedero comunitario, en 
terraza de salón social y en 
espacios privativos en con-
tinuidad con las terrazas de 
viviendas de planta baja).

- Pavimentos de hormigón 
impreso y superficies de 
césped artificial en las 
zonas comunes peatonales 
descubiertas.

- Cubierta plana no transita-
bles, con capa de protección 
de grava.

- Fachada: revestimiento com-
binando zonas con aislante 
térmico exterior (SATE) y 
acabado con ladrillo cerámico perforado acústico con 
zonas revestidas con aplacado de gres porcelánico 
de gran formato.

- Barandillas exteriores en terrazas de aluminio 
con montantes verticales y horizontales y vidrio de 
seguridad.

- Revestimiento continuo o enlucido de yeso y pintura, 
según zonas, en los corredores y elementos comunes 
(escalera, vestíbulos y accesos).

- Pavimento de gres porcelánico en zaguanes y 

cerámico en corredores y elementos comunes.

- Pavimento de hormigón fratasado en zona garaje.

- Preinstalación para carga de vehículos eléctricos, 
según normativa, en varios puntos del garaje, con 
bandeja metálica a lo largo del techo para conducir pos-
teriores instalaciones que pudiesen dotar de puntos de 
carga a todas y las plazas de aparcamiento.

APARTAMENTOS: MEMORIA CONSTRUCTIVA

- Tabiquería interior con ladrillo cerámico hueco de 
gran formato o similar o mediante sistemas ligeros 

de placas de yeso sobre per-
filería metálica (tipo pladur).

- Enlucido de yeso en pare-
des interiores y techos de 
dormitorios y salón (salvo 
falseos para paso de insta-
laciones).

- Pintura plástica lisa en 
interior de apartamentos 
(paredes y techos).

- Falso techo de escayola 
y pintura plástica lisa en 
pasillo, baños y cocina.

- Pavimento de gres porce-
lánico o SPC (Stoner Plastic Composite) en el inte-
rior de las viviendas con tratamiento antideslizante en 
terrazas.

- Revestimiento de SPC (Stoner Plastic Composite) 
en paredes de baños y planos verticales de la cocina 
-frontal y laterales-, entre la encimera y los muebles 
altos. Reproduce fielmente texturas y matices que 
evocan madera, piedra, gres u otros materiales con 
la ventaja de un peso reducido y un grosor mínimo. 
Su composición vinílica impide la absorción de 
humedad, haciéndolo muy resistente al desgaste 
diario.
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- Carpintería exterior de aluminio con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento.

- Persianas de aluminio per ilado, enrollables en 
salón comedor y dormitorios.

- Carpintería interior de madera en las puertas de 
paso y en las de los armarios.

- Armarios de suelo a techo forrados interiormente. 
Las puertas de los armarios serán correderas, lisas 
con acabado en color blanco, según tipología. 
Distribución interior con cajonera, baldas y barra 
de colgar.

- Cocina amueblada, con armarios altos y bajos, 
encimera de cuarzo o similar y fregadero de un seno 
con escurridor de acero inoxidable.

- Instalación de agua fría y agua caliente cumpliendo 
las especi icaciones actuales de e iciencia energética.

- Red de saneamiento separativa del edi icio con tu-
berías de PVC.

- Ventilación en baños mediante conductos con 
aspira-ción superior forzada y rejillas interiores en las 
tomas.

- Instalación de aparatos sanitarios de porcelana 
vitri icada, en color blanco, con inodoro en baño 
principal con tapa sistema soft o ABS, bidet en baño 
de dormitorio principal (en aquellas tipologías que lo 
incluyan), lavabo y platos de duchas de resina 
antideslizante.

- Pileta de lavadero de porcelana vitri icada blanca en 
galería de cocina (en aquellas tipologías que dispon-
gan de la misma).

- Grifería monomando.

- Columna y mampara de ducha en baño principal.

- Equipo de aerotermia productor de agua caliente 
sanitaria (ACS) con acumulador individual para cada 
vivienda cumpliendo las especi icaciones actuales de

eficiencia energética.

- Instalación eléctrica según Reglamento Electrotéc-
nico Baja Tensión.

- Aire Acondicionado frío-calor con Split en salón-
comedor.

- Toma TV, teléfono y datos en salón-comedor, cocina
y dormitorios.

- Toma de TV y enchufe en terraza.

- Videoportero en cada vivienda.

- Puerta de entrada blindada, con mirilla digital incor-
porada con pantalla LCD de visualización.

- Entrada exterior a terrazas de viviendas de planta
baja mediante puerta metálica desde las zonas
comunes exteriores.

EQUIPAMIENTO: ELECTRODOMÉSTICOS

Cocina equipada con electrodomésticos de bajo 
consumo:

- Frigo combi acabado inox. con congelador inde-
pendiente.

- Cocina de inducción de 3 ó 4 fuegos.

- Horno empotrado con acabado inox.

- Campana extractora integrada en armariada su-
perior.

- Lavadora acabado inox.

EQUIPAMIENTO: AMUEBLAMIENTO

Mobiliario de exterior en terrazas compuesto por:

- Mesa de terraza y 4 sillas.
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En el interior de los apartamentos:

- Mueble de lavabo suspendido, espejo y mueble 
auxiliar colgado en pared en baño principal.

- Estores en el salón comedor y en las habitaciones 
del apartamento.

EQUIPAMIENTO: ILUMINACIÓN

- Luminaria exterior en terraza y galería (según tipos).

- Luminaria en zona de entrada y zona de estar.

- Lámpara o similar en zona comedor, según tipología.
 
- Dormitorio principal: 2 luminarias.

- Luminaria en segundo dormitorio y, en tipologías 
con 3 habitaciones, luminaria en el tercero.

-	 Luminaria en baños (según tipología).

-	 Apliques o similar en cocina (según tipología).

-	 Luminaria en pasillo (según tipología).

Esta memoria de calidades podrá ser modificada 
debido a necesidades normativas, técnicas o de 
mejor adecuación.  

Si en el momento de la instalación de algún 
elemento descrito en esta memoria de calida-
des no fuese posible conseguirlo, sería sus-
tituido por otro de similares características. 	  
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